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MES3500I-24F

MES3500I-24F Eltex предназначен для
построения отказоустойчивых сетей на
объектах с высокими требованиями к
надёжности. Таблица MAC-адресов устройства
рассчитана на 16384 записей, объём DRAM
составляет 2 ГБайт. Особенность коммутатора
— поддержка 1320 правил Selective QinQ для
обработки входящего трафика (ingress) и 1320 —
для исходящего (egress). Данный механизм
позволяет добавлять внешний тег провайдера
на клиентские теги. А также производить на них
определенные действия.

Описание

Промышленный коммутатор MES3500I-24F предназначен для организации защищенных отказоустойчивых
сетей передачи данных на объектах, где необходимо выполнение требований по обеспечению
устойчивости к воздействиям различного вида: температурным, механическим, вибрации и др.

Характеристики
Интерфейсы

100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) 20

10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo 4

10GBASE-R (SFP+) 4

Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1

USB 2.0 1

OOB 1
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Производительность

Пропускная способность 128 Гбит/с

Физические характеристики и условия окружающей среды

Питание AC/DC 1+1 БП

Охлаждение Пассивное охлаждение
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